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AB“S oddiel: Sro, vlozka ¢. 9881/S

SPECIFIKACIA RETAZOVEHO KLADKOSTROJA - DOPYT
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Vase udaje k pozadovanému ret'azovému kladkostroju:

Pocet: ........... ks NOSnOSt: .....ooeviiiiieieeie kg Vyska zdvihu @ ..o mm
Rychlosti zdvihu:

O vysokeé rychlosti zdvihu z dévodu dihych drah haku poprip. €astého pouzivania

O nizSie rychlosti v prospech citlivého zdvihania a spustania
O prosim o konzultaciu

Prevadzkové napatie: Je potrebny privod el. pradu?
0 3x400V /50 Hz O ano
[ [ Vi Hz O vle¢né kablové (zhrfiovacie) vedenie

s plochym kablom a pozink. profilmi (dizka
drahy maximalne 30 m)

O trolejové vedenie (dlhSie pojazdné drahy a
napajanie viac zdvihadiel na drahe)

Ma bremeno jazdit’ po nosniku?
O nie - stacionarne pouzitie
O ano s ru¢nym pojazdovym Ustrojenstvom

. . N O nie
(pojazd macky ru¢ne)
0 &no s elektrickym pojazdovym Ustrojenstvom V pripade vle€ného kablového vedenia:
(pojazd magky elektricky) prajete si nezavisle pojazdny ovlada¢?
O ano O nie O prosim o konzultaciu

Valcovany pi

S Je k dispozicii nosnik drahy macky?

= 0 éno:
% :“% Typ a velkost valcovaného profilu  .......cccccceeiiiiinenn.
g & 1. VySka po spodnu hranu nosnika ........c.ccccecveeeennnnnen. mm
S I
g 2. Pozadovana vySka haku ..., mm
=
2 ‘éb 3. Svetlavyska: mm
3 4. Sirka % — .
& gz spodne] pri 4. Sirka spodnej priruby: mm
g- g g O nie

Umiestnenie: O v hale O vonku

Termin predpokladanej realizacie: ................ccccccceeiiineens
Termin doru€enia ponuky: ...

Specialne poziadavky:




